
La termostufa a pellet ONDA, dotata di doppia porta frontale con 

elegante copertura in vetro all-over “Magic Black“, è idonea per essere 

collegata all’impianto di riscaldamento dell’abitazione.

ONDA, oltre a riscaldare, può produrre acqua calda sanitaria, in 

abbinamento ad un accumulo.

I modelli 24A e 28A sono dotati di un sistema automatico di pulizia 

del braciere, definito “a pettine”, che permette di eliminare i depositi 

consentendo una corretta combustione.
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INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

Fascia climatica A B C D E F

ONDA 17 € 684 € 970 € 1.255 € 1.597 € 1.940 € 2.054

ONDA 24 A € 754 € 1.068 € 1.382 € 1.759 € 2.136 € 2.262

ONDA 28 A € 784 € 1.111 € 1.438 € 1.830 € 2.222 € 2.353
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BordeauxNero Bianco

ONDA 17 24 A 28 A

POTENZA TERMICA INTRODOTTA (min-max) kW 4,1 - 18 8,4 - 24,0 9,0 - 27,4

POTENZA TERMICA NOMINALE kW 17,1 22,8 25,9

POTENZA TERMICA RIDOTTA kW 4,0 7,9 8,6

POTENZA TERMICA DIRETTA (nominale - ridotta) kW 3,7 - 0,9 1,9 - 1,3 5,5 - 2,1

CLASSE ENERGETICA

CLASSE DI EFFICIENZA AMBIENTALE

RENDIMENTO POTENZA NOMINALE - RIDOTTA % 95,0 - 97,5 94,9 - 94,2 94,6 - 95,8

CONSUMO MEDIO (min-max) kg/h 0,84 - 3,70 1,75 - 5,01 1,88 - 5,72

VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m3 (min-max) m3 89 - 380 226 - 654 246 - 742

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET kg 33 42 57

DIAMETRO SCARICO FUMI mm 80 80 80

DIAMETRO ASPIRAZIONE ARIA mm 50 50 50

CAPACITÀ CALDAIA (H2O) l 40 50 60

DIMENSIONI (L x P x A) mm 540 x 590 x 1090 590 x 680 x 1250 700 x 740 x 1370

PESO kg 154 250 280


