
Stufa a pellet salvaspazio ventilata canalizzata con struttura in 

acciaio. Soluzione ideale per ambienti stretti da riscaldare in cui i soli 

36 centimetri di profondità di EBA 11C fanno la differenza.

La diffusione del calore con canalizzazione di serie consente di 

riscaldare ambienti attigui.

Elettronica esclusiva di serie con palmare intelligente “PAm” e

Wi-Fi U-in plus. Con la app gratuita “APP-O BIOEN” la gestione di EBA 

11C è possibile anche tramite il proprio Smartphone 

EBA 11C vanta , classe top della certificazione ambientale 

relativa ai prodotti a biomassa (secondo il D.M. 186/2017).
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EBA 11C

PLUS PRODOTTO OPTIONAL

CANALIZZATA VETRO 
CERAMICO

USCITA FUMI 
POSTERIORE

RADIOCOMANDO CON 
SONDA AMBIENTE

ACCENDITORE
AL QUARZO

WI-FI
U-in Plus

STUFA
VENTILATA

MODULAZIONE
DI POTENZA

USCITA FUMI 
SUPERIORE

PROGRAMMAZIONE
GIORNALIERA / 
SETTIMANALE
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EBA 11C

POTENZA TERMICA INTRODOTTA (min-max) kW 10,8

POTENZA TERMICA NOMINALE kW 10,0

POTENZA TERMICA RIDOTTA kW 4,22

CLASSE ENERGETICA

CLASSE DI EFFICIENZA AMBIENTALE

RENDIMENTO POTENZA NOMINALE % 93,0

RENDIMENTO POTENZA RIDOTTA % 96,9

CONSUMO MEDIO (min-max) kg/h 0,908 / 2,248

VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m3 (max) m3 220

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET l/kg 15

DIAMETRO SCARICO FUMI mm 80

DIMENSIONI (L x P x A) mm 795 x 363 x 1041

PESO kg 111

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

Fascia climatica A B C D E F

EBA 11C € 555 € 786 € 1.018 € 1.295 € 1.573 € 1.666

PALMARE “PAm”
(di serie)

APP-O BIOEN

SONDA-TERMOSTATO
AMBIENTE
CANALIZZAZIONE

BordeauxNero Bianco

BRACIERE
IN ACCIAIO

ACC

ECO
DESIGN
2022EN 14785-2006

RECUPERO

FISCALE
BONUS CASA 
E C O B O N U SE N E R G Y 

L A B E L L I N G


